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Bakgrund
ShLOW är ett EU-projekt som drivs av ETSC(European Transport Safety Council). ETSC är Vägverkets motsvarighet på Europanivå. 50 studenter från 25 universitet i hela Europa ingår i projektet som är en tävling i att skapa de bästa trafiksäkerhetsåtgärderna. Malmö Högskola är en av dem.
Målsättning
De tre studenterna Madelein Johansson, Katarina Hedman och Petter Naef har inlett ett samarbete med Mats Karlsson, Posten Logistik. Projektet går ut på att få postens personal att förstå att även små hastighetsökningar markant ökar stoppsträckan. Målet är att personalen efter informationsmötet ska respektera och följa gällande hastighetsbestämmelser. 
Genomförande  
En hastighetsmätning med radar genomförs. Ett 70-tal bilar, både postbilar och externa fordon hastighetskontrolleras och datan samlas för analys. Studenterna håller därefter korta informationsmöten och delar samtidigt ut informationsmateriel. Senare genomförs en ny radarmätning av ett motsvarande antal fordon och den nya datan jämförs med den första mätningen. Förhoppningsvis kommer resultatet visa på sänkta fordonshastigheter.
Resultat
Det slutliga resultatet kommer ge indikation på hur ett aktivt trafiksäkerhetsarbete hos ett bolag kan skapa ett säkrare klimat för både de anställda och de trafikanter som bolagets fordon möter i trafiken. En medvetenhet i trafiken innebär inte bara säkerhetsvinster utan även lägre emissioner från fordonen och högre goodwill för bolaget då fordon anses som bolagets ansikte mot kunderna.
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Matrisen nedan visar hur stoppsträckorna ökar vid hastighetsökningar om 10km/h. Sista kolumnen visar vilken fart fordonet fortfarande håller när den ursprungliga stoppunkten passeras. 
	Laglig hastighet (km/h)
	Stoppsträcka (m)
	 Fartökning (+10 km/h)
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Källa: TISPOL(European Traffic Police Network)


	
	Antal fordon
	% av total

	Antal ≤ 20kmh
	5
	7 %

	Antal ≥ 21kmh
	62
	93 %

	Antal ≥ 25kmh
	50
	75 %

	Antal ≥ 30kmh
	35
	52 %

	Antal ≥ 35kmh
	14
	21 %

	Antal ≥ 40kmh
	5
	7 %

	Antal ≥ 45kmh
	1
	1 %

	
	
	

	Antal mätningar
	67 fordon






Mätning 14/10 2009
Antal fordon	Antal ≤ 20kmh	Antal≥ 21kmh	Antal≥25kmh	Antal≥30kmh	Antal≥35kmh	Antal≥40kmh	Antal≥45kmh	5	62	50	35	14	5	1		1
	Katarina Hedman Madelein Johansson Petter Naef
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Stoppstrackor vid olika hastigheter

@ resktionsstracka
@ sromsstracka

Bilden illustrerar bara stoppstréackan vid torrt véglag.
Vid vata eller isiga véaglag 6kar stoppstrackan.
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